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Materiaal

injectiespuit van 10 cm3; knikker; staafje pvc; schuifmaat; manometer – als de wijzer op 0 staat, is p = 1,00 bar, 

zie de figuur hiernaast.

Theorie

Stevin vwo deel 1 p. 277 Hyperbolen rechtbuigen
Stevin vwo deel 2 p. 16 Het volume van een kip

Doel

· Bepalen van:
– het volume van een manometer;
– het volume van twee ‘kippen’.

Je mag pas aan de proef beginnen als je de uitwerkingen van de opgaven 18, 19 en 20 hebt laten aftekenen.
Uitvoering

I

· Maak een tabel met drie kolommen: Vs (in cm3)   p (in bar)  en   p–1 (in bar–1).

· Zet de zuiger op Vs  = 10,0 cm3 en monteer de spuit op de manometer. De druk p is dan 1,00 bar.

· Duw de zuiger naar 9,0  8,0  ... cm3 en lees steeds de druk af. Noteer Vs en p.
Pas op: houd de grens van de manometer in de gaten.
· Bereken (later) p–1 en vul die waarden ook in de tabel in.

· Maak een p–1(V)-grafiek (V horizontaal) en lees daarin het volume Vm van de manometer af.

II

· Duw de zuiger helemaal naar binnen, dus Vs = 0,00 cm3 en monteer de manometer; p = 1,00 bar.

· Trek de zuiger uit totdat de wijzer op –0,50 bar staat – dus p = 0,50 bar. Noteer Vs.

· Bereken uit deze meting de waarde van Vm.

· Trek de zuiger uit totdat de wijzer op –0,67 bar staat – dus p = 0,33 bar. Noteer Vs.

· Bereken ook uit deze meting de waarde van Vm.

· Bereken het gemiddelde van de twee waarden van Vm.

III

· Stop de knikker in de spuit, zet de zuiger op Vs = 10,0 cm3 en monteer de manometer; p = 1,00 bar.

· Duw de zuiger zover mogelijk naar binnen – let op de grens van de manometer – en noteer Vs en p.

· Bereken Vknikker; gebruik bij deze berekening de waarde van Vm die je bij onderdeel I gevonden hebt.

· Herhaal deze metingen met het staafje pvc en bereken Vpvc.

· Meet met de schuifmaat de diameter van de knikker en maten van het staafje op en bereken hiermee ook Vknikker en Vpvc.

Het verslag

In het verslag moet je een foutendiscussie toevoegen; zie de theorie in Stevin vwo deel 1 p. 280.
